Budowa miejsc postojowych i chodnikéw przy ul. Kasztanowej w Pszczewie

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe
Analiza Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie robot 1,0000 kpl
1.1.1 | wlasna
Obmiar:
1,0000
Analiza Wykonanie mapy powykonawczej 1,0000 kpl
1.1.2 | wlasna
Obmiar:
1,0000
1.2 D-01.02.02a | Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej
KNR 0201 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, 410,0000 m2
1.2.1 1 0126-0100 grubos$¢ warstwy do 15 cm.
Obmiar:
120+290 = 410,0000
KNR 0201 Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, 410,0000 m2
1.2.2 1 0126-0200 dodatek za dalsze 15 cm grubosci warstwy - taczna grubos¢
humusu 30 cm
Obmiar:
410,0000
Krotnos¢: 3,0000
KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0,60 m3 113,0000 m3
1.2.3 1 0206-0301 z transportem urobku samochodami samowylad.na odl. do 1km.
grunt kategorii I, Il - WYWOZ NADMIARU HUMUSU
Obmiar:
410 *0,3-100 * 0,1 = 113,0000
KNR 0201 Naktady uzupetniajace za dalsze 4,0 km odl. transportu ponad 113,0000 m3
1.2.4 10214-0102 1km samochodami samowyt. po terenie, drogach gruntow, grunt
kat. I, II (faczna odlegto$¢ transportu 5,0 km)
Obmiar:
113,0000
Krotnosé: 8,0000
1.3 D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog i ogrodzen
KNR 0404 Rozebranie muréw i stup6éw z cegly powyzej terenu - 2,0000 m3
1.3.1 | 0102-0900 wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie cementowej
Obmiar:
1,5+0,5 = 2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0404 Rozebranie muréw i stupéw ponizej terenu na zaprawie 0,5000 m3
1.3.2 1 0101-0500 cementowej
Obmiar:
0,5000
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0231 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 49,0000 m
1.3.3 | 0818-0500
Obmiar:
49,0000
Analogia: Rozebranie cokotow betonowych pod ogrodzenia 11,7600 m3
1.3.4 | KNR 0231
0812-0300
Obmiar:
49%0,3*0,8 = 11,7600
KNR 1901 Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbiorki samochodami 18,2600 m3
1.3.5 | 0118-1300 samowyladowczymi na odleglo$¢ 1 km wraz z cena utylizacji
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Obmiar:
2+0,5+11,76 +4 = 18,2600

KNR 1901 Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbidrki samochodami 18,2600 m3
1.3.6 | 0118-1400 samowyladowczymi - dodatek za kazde dalsze 9 km (faczna
odlegtos¢ 10km)

Obmiar:
18,2600

Krotnosé: 18,0000

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 Wykopy

KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 72,0000 m3
2.1.1 [ 0206-0401 z transportem urobku samochodami samowytad. na odl. do 1km.
grunt kategorii IIl - KSZTALTOWANIE SKARPY POD
WYKONANIE NASYPU

Obmiar:
72,0000

KNR 0201 Naktady uzupetn. za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km 72,0000 m3
2.1.2 | 0214-0401 samochodami samowyt. po drogach utwardzonych, grunt kat. III,
IV - faczna odleglosé transportu Skm

Obmiar:
72,0000

Krotnosé: 8,0000

2.2 D-02.03.01 Nasypy

KNR 0201 Mechaniczne formowanie i zaggszczanie nasypow, nasypy o 192,0000 m3
2.2.1 {0235-0100 wysokosci do 3,0 m. grunt kategorii I, I

Obmiar:
192,0000

Analiza Dowoz piasku $rednioziarnistego do wykonania nasypu 198,0000 m3
2.2.2 | wlasna

Obmiar:
198,0000

3 D-04.00.00 PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01 Wykonanie koryta

KNNR 0006 Koryta o glgbokosci 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni 46,0000 m2
3.1.1 {0102-0100 lub chdnikéw wraz z zaggszczeniem podtoza w gruntach kategorii
I do IV - PARKING

Obmiar:
46,0000

KNNR 0006 Koryta o glgbokosci 41 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni 13,5000 m2
3.1.2 {0102-0300 lub chdnikéw,w gruntach kategorii Il do IV - CHODNIK PRZY
JEZDNI

Obmiar:
13,5000

Krotnosé: 1,3700

KNNR 0006 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 130,0000 m2
3.1.3 [0103-0100 nawierzchni,wykonywane rgcznie,w gruntach kategorii Il do IV -
PARKING
Obmiar:

176-46 = 130,0000

KNNR 0006 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 119,0000 m2
3.1.4 {0103-0100 nawierzchni,wykonywane rgcznie,w gruntach kategorii Il do IV -
CHODNIK
Obmiar:
119,0000
KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 10,1350 m3
3.1.5 [ 0206-0401 z transportem urobku samochodami samowytad. na odl. do 1km.

grunt kategorii Il - WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA
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Obmiar:
46 *0,1 +13,5*0,41 = 10,1350

KNR 0201 Naktady uzupeh. za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km 10,1350 m3
3.1.6 | 0214-0201 samochodami samowyt. po terenie, drogach grunt, grunt kat. I,
IV - faczna odeglo$¢ transportu Skm
Obmiar:
10,1350

Krotnosé: 8,0000

32 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i podsypkowe

KNNR 0006 Wykonanie warstwy odsaczajacej (podspkowej), grubos¢ warstwy 95,5000 m2
3.2.1|0104-0100 po zageszczeniu 15 cm - UZUPELNIENIE GRUNTU POD
CHODNIKIEM PO ODHUMUSOWANIU

Obmiar:
95,5000

Krotnosé: 1,5000

33 D-04.05.01a | Grunt stabilizowany cementem
Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 146,0000 m2
3.3.1 | wlasna: (mieszanka z dowozu), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm -
KNNR 0006 PARKING
0111-0200
Obmiar:

176-30 = 146,0000

Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 109,0000 m2
3.3.2 | wlasna: (mieszanka z dowozu), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm -
KNNR 0006 CHODNIK
0111-0200
Obmiar:

95,5+ 13,5 = 109,0000

3.4 D04.04.02b Podbudowa zasadnicza
KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie, 146,0000 m2
3.4.1(0113-0100 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - PARKING
Obmiar:

176-30 = 146,0000

KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 13,5000 m2
3.4.2(0113-0100 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - CHODNIK PRZY
JEZDNI

Obmiar:
13,5000

4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1 D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej

KNNR 0006 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, 146,0000 m2
4.1.1 | 0502-0301 uszlachetnionej typu bruk lubuski, uktadane na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3cm spoiny wypelniane piaskiem -
PARKING

Obmiar:
176-30 = 146,0000

KNNR 0006 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, 109,0000 m2
4.1.2 1 0502-0301 uszlachetnionej typu bruk lubuski, uktadane na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3cm spoiny wypelniane piaskiem -
CHODNIK

Obmiar:
95,5+ 13,5 = 109,0000

5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe terenu

KNR 0201 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp 130,0000 m2
5.1.1 | 0506-0100 wykonywanych r¢cznie - grunt kategorii I, 111

Obmiar:
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100+30 = 130,0000
Analogia: Humusowanie i obsianie trawg skarp przy grubo$ci warstwy 130,0000 m2
5.1.2 | KNR 0201 humusu 10 cm - wykorzystanie ziemi urodzajnej z
0510-0100 odhumusowania
Obmiar:
100+30 = 130,0000
KNNR 0006 Podbudowa betonowa C12/15, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 2,0000 m2
5.1.3 {0109-0100 10 cm - SCIEK Z KOSTKI NA SKARPIE
Obmiar:
2,0000
Analogia: Umocnienie skarpy kostg betonowg typu bruk lubuski na warstwie 2,0000 m2
5.1.4 | KNKRB 0001 betonu - SCIEK Z KOSTKI NA SKARPIE
0421-0500
Obmiar:
2,0000
5.2 Pobocza z brukowca
Analogia: Podbudowy betonowe gr. 10 cm z betonu klasy C12/15 24,0000 m2
5.2.1 | KNR 0231
0109-0100
Obmiar:
24,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z brukowca - kamien polny pochodzacy z rozbiorki 24,0000 m2
5.2.2/10205-0200
Obmiar:
24,0000
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.02a | Ustawianie krawe¢znikow kamiennych
Analogia: Krawezniki kamienne wtopione i obnizone o wymiarach 15x25 112,0000 m
6.1.1 | KNNR 0006 cm,wraz z wykonaniem faw betonowych,na podsypce cementowo
0403-0500 piaskowej
Obmiar:
84+28 = 112,0000
KNNR 0006 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z 9,0000 m
6.1.2 | 0403-0600 wykonaniem faw betonowych,na podsypce cementowo piaskowej
- JAKO OPOR PRZY KAZDYM MIEJSCU POSTOJOWYM OD
STRONY SKARPY
Obmiar:
9,0000
6.2 D08.03.01 Ustawiania obrzezy betonowych
Analiza Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem faw 143,0000 m
6.2.1 | wlasna: z oporem z betonu klasy C12/15,na podsypce cementowo
KNNR 0006 piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
0404-0500
Obmiar:
130+13 = 143,0000
7 ZABEZPIECZENIE I REGULACJA ISTNIEJACE]
INFRASTRUKTURY
7.1 Zabezpieczenie istniejacych kabli
KNR 0510 Rury ochronne dwudzielne typu AROT $r. 110mm wykonane 37,0000 m
7.1.1 | 0004-0600 wykopem recznym otwartym, gleboko$¢ utozenia rury do 1,1 m,

kategoria gruntu II1

Obmiar:
37,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.26




